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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa z Inwestorem - Gming Osieck;

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
pozin. zm.);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (fekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1440),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13.12.2015r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zmianami);

S. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 20137 poz. 1129 z
pozn. zmianami),

6. Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w spawie
szczegbdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pézn.
zmianami);

7. Mapa do celéw opiniodawczych;

8. Biezace ustalenia projektowe z Gming Osieck;

9. Obowigzujgce normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych na dziatce nr 309/2 w miejscowosci Czarnowiec od km 0+00,00 do km 0+510,00.

Zakres inwestycji dla drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialce nr 309/2 w m. Czarnowiec
obejmuje m.in.:
» Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokosci 3,0 m na catym odcinku objetym
opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 em w km 0+000,00 do km 0+510,00;



- warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szerokosci 3,1 m w km 0+000,00 do
km 0+510,00
» Wykonanie uzupetnienia istniejacej podbudowy thuczniowo - zuzlowej szerokodci 3,2 m
kruszywem lamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o grubosci warstwy 10 cm po
zageszezeniu w km 0+000,00 do km 0+510,00;
» Wrykonanie obustronnego pobocza gruntowego o szer. 0,50 m w km 0+000,00 do km
0+510,00;

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialce nr 309/2 w m.
Czarnowiec jest zwigzana ze zlym stanem technicznym istniejacej nawierzchni thuczniowo -
zuzlowej, ktéra wymaga wykonania robét drogowych, w celu poprawy parametréw techniczno-
uzytkowych drogi i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawy warunkéw dojazdu

do p6l uprawnych.

3. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewoddztwie mazowieckim, na terenie gminy
Osieck w migjscowosci Czarnowiec. Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w m. Czarnowiec
potozona jest na dziatce nr 309/2, ktéra to stanowi jej pas drogowy. Ciag modernizowanej drogi
taczy si¢ w km 0+000,00 z droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej poprzez zjazd na dziatce nr

309/1 biegnaca przez miejscowosé Czarnowiec.

Rozpatrywana droga dojazdowa do gruntéw rolnych na dziakce nr 309/2 przebiega wzdiuz
pol uprawnych, tgk oraz luznej zabudowy zagrodowej. Droga posiada przekrdj jednostronny o
szerokosci ok. 3,20 m i nawierzchnie ttuczniowo - zuzlowa z licznymi nieréwnosciami i ubytkami
powodujacymi utrudnienia w ruchu. Po obu stronach wystepuja zawyzone pobocza ziemne o
szerokosci 0,50-0,75 m. Istniejace pobocze ziemne jest w znacznej czesci zawyzone wzgledem
istniejacej nawierzchni, co utrudnia prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego. W zwigzku z
w/W ztym stanem technicznym drogi konieczne jest wykonanie od km 0+000,00 do km 0+510,00
uzupetnienia podbudowy kruszywem tamanym, nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
wyprofilowania poboczy gruntowych, co zabezpieczy droge przed jej ciaglym niszczeniem,

wzmocni oraz poprawi jest stan techniczny i bezpieczenstwo.



4. Stan projektowany

4.1. Rozwigzania w planie sytuacyjnym

Poczatek opracowania drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatce nr 309/2 znajduje
si¢ w km 0+000,00 (polaczenie z istniejgca nawierzchnia asfaltows zjazdu z drogi powiatowej na
dziatce nr 309/1), zas koniec opracowania w km 0+510,00 (koniec modernizowanej drogi).

Na modernizowanej drodze w km 0+000,00 do km 0+510,00 zaprojektowano droge z jezdnig
asfaltowg o szerokosci 3,0 m i przekroju jednostronnym z obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokosci 0,50 m.

Projektowana jezdnia asfaltowa drogi przebiega po sladzie istniejacym.

4.2. Parametry techniczne projektowanych drég:

® Predko$¢ projektowa — 40 km/h
e Kategoria ruchu — KR 1
¢ Dlugos¢ odcinka drogi — 510 mb
* Szerokos¢ jezdni — 3,0 m
® Przekrdj jezdni - jednostronny
® Szerokos¢ pobocza — 0,50 m
- prawostronne di. 510 mb
- lewostronne dt. 510 mb
* Odwodnienie:
- powierzchniowe w kierunku poboczy gruntowych oraz terenéw zielonych pasa drogowego.
o Skrzyzowania:
- przebudowywana (modernizowana) droga dojazdowa do gruntow rolnych na catym
projektowanym odcinku nie posiada skrzyzowan z innymi drogami o nawierzchni asfaltowe;j.
e Zjazdy:

- nie przewiduje si¢ wykonywania zjazdéw z modernizowanej drogi.

4.3. Rozwigzania konstrukeyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie
nastgpujgcych rozwigzan technicznych:
a) Jezdnia asfaltowa od km 0+000,00 do km 0+510,00
=> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 — gr. 3 ¢cm i

szerokosci 3,0 m;



=> warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 — gr.4cmi

szerokosci 3,1 m;

b) Uzupelnienie podbudowy w km 0+000,00 do km 0+510,00
= podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o szerokodci 3,2 m —gr. 10 cm PO zageszczeniu

¢) Pobocza obustronne szerokosei 0,50 m w km 0-+000,00 do km 0+510,00

=> pobocza gruntowe zageszczane mechanicznie.

5. Skrzyzowania i zjazdy.

Przebudowywana (modernizowana) droga dojazdowa do gruntéw rolnych na dziatce nr
309/2 na calym projektowanym odcinku nie posiada skrzyzowan z innymi drogami o nawierzchni
asfaltowe;.

Na zjazdach indywidualnych nie przewidziano wykonywania zadnych robét w ramach

przebudowy.

6. Odwodnienie.
Droga dojazdowa do gruntéw rolnych posiada odwodnienie powierzchniowe podluzne oraz

poprzeczne w kierunku istniejacych poboczy gruntowych, terenéw zielonych oraz pél uprawnych.

7. Inne uwagi.,

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robdt i jak najmniej zakidcaé
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.
Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wyroby budowlane nadajgce sie do stosowania przy
wykonaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883 z pdzn. zmianami).
Opracowat:

mg




Przedmiar

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2822 Uzytkownik: Obstuga Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.[  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze.
1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym
0,51 km 0,510
RAZEM 0,510
2| KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek na odkiad
510*0,5*2 m2 510,000
RAZEM 510,000
3| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do 4 cm z m2
d.1l 0102-01 odrzutem materiatu na odktad - wigczenie do drogi
bitumicznej
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
2 Podbudowa.
4/ KNNR6 | Profilowanie i zagegszczanie podtoza wykonywane m2
d.2| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. {I-IV/ pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
510* 3,2 m2 1632,000
RAZEM 1 632,000
5| KNNR6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym | m3
d.2| 0107-01 dolomitowym 0/31,5 mm zageszczanym mechanicznie o
gr.do 10 cm
510*3,2*0,1 m3 163,200
RAZEM 163,200
3 Roboty nawierzchniowe,
6] KNNR6 | Skropienie emuisjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3| 1005-07 | podbudowy thuczniowej
510* 3,1 m2 1581,000
RAZEM 15681,000
7l KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-01 asfaltowych AC 16W KR 1-2 0 grubosci 4 ¢m (warstwa
wigzgca)
510* 3,1 m2 1581,000
RAZEM 1 581,000
81 KNNR 6 | Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.3] 1005-07 |0,5kg/m2 warstwy wigzgcej
510* 3,0 m2 1 530,000
RAZEM 1 530,000
9] KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3[ 0309-01 asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubosci PO zageszczeniu 3
cm (warstwa $cieralna)
510* 3,0 m2 1 530,000
RAZEM 1530,000
4 Roboty wykonczeniowe.
10 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
d4| 0504-03 | lezgcej wzdiuz krawgdzi na poboczu ziemnym z
ewentualnym dowozem brakujgcej ziemi - ksztaltowanie i
zageszczanie poboczy ziemnych
510*0,5*0,15*2 m3 76,500
RAZEM 76,500
11 KNNR 6 | Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych | m3
d.4| 1305-01 przy objgtosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 -
zasuwy wodociggowe
0,1*3 m3 0,300
RAZEM 0,300
mer ink, Toprasf Tacl &
Jpr. konstr.rbuf/'_ L/ pas
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Pobocze aruntowe

PRZEKROJ NORMALNY

OD KM 0+000 DO KM 0+510
- T N |- !
+6.0
00 2% 2% v
i 4 =

3cm | Warstwa $cieralna z mieszanek asfaitowych AC 118

4cm| Warstwa wigZzgca z mieszanek asfaltowych AC 16W

10cm | Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm

10cm | Istniejgca podbudowa
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